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证书编号

有效期至
Due Date

溯源单位
Traceability

organization

2023-03-13
中测院

/NIMTT

℃ % /

      参照JJG 245-2005 光照度计检定规程  Verifacation Regulation of Illuminance Meter

本实验室光学室

     Temperature        Relative Humidity     Others

7、校准依据：

     Regulation:

     Place and environmental condition for calibration:

地点

 Place

温度 20 相对湿度 60 其它

6、校准地点、环境条件：

光强标准灯(Light

intensity standard

lamp)

U rel=1.2% G120890CS1351112
校准字第

202203003831号

     laboratory within 15 days from the date of the device under test return to the client .

5、本次校准所使用的主要设备：

      Public standards of measurement used for this Calibration:

名称

  Name

计量特性
Metrological Characteristic

编号
Serial No.

证书编号

Certificate No.

     The data are valid only for the instrument(s).

3、未经本单位批准，部分采用本证书内容无效。

      Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by our academy.

4、对本次校准若有异议，委托方应于收到校准证书之日起十五日内向本实验室提出。

     If there is any objection concerning the laboratory, the Client should inform the issuing  

The quality system of HZH is in accordance with ISO/IEC 17025：2017

1、本次校准所用的测量标准的量值可溯源至国际单位制。

     The standards for the present Calibration are traceable to International System of Units(SI).      

2、本证书提供的结果仅对本次被校准的器具有效。

校 准 说 明
CALIBRATION DIRECTIONS

HZHC20220900032

Certificate No.

本公司质量管理体系按照ISO/IEC 17025:2017运行
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证书编号:      HZHC20220900032

CertificateNo.

校 准 结 果
Result of Calibration

符合

       Visual inspection

 

       Calibration of illuminance indication

50 48.7 -2.6 ±8.0 2.5

100 97.1 -2.9 ±8.0 2.5

150 146.3 -2.5 ±8.0 2.5

200 195.2 -2.4 ±8.0 2.5

500 489 -2.2 ±8.0 2.5

1000 985 -1.5 ±8.0 2.5

1500 1465 -2.3 ±8.0 2.5

2000 1950 -2.5 ±8.0 2.5

     Note:The results on the uncertainty of the calibration instructions

    包含因子 k =2，依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

Coverage factor  k =2，According to JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement

相对扩展不
确定度(%)

U rel

注：关于本次校准结果的不确定度的说明：

以下空白

一、外观检查：

二、照度示值校准：

标准值
( lx)

Standard value

示值均值( lx)

 Average value

相对误差
（%）

Relative error

允差
(%)

MPE
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证书编号:      HZHC20220900032

CertificateNo.

校 准 结 果
Result of Calibration

全文空白
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